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Tipo Movimento Peso
370 LONQITU[?I!\IALE
di servizio
AGFLEXJ 140 70 mm 162 kg/pz
12 Calcestruzzo - - -
11 Asfalto - - -
10 Resina Per Inghisaggio Tiranti - - Kimitech EP-AR
© 9 Tubo Di Drenaggio (su richiesta) PVC @i16 ge22 mm
< 8 Striscia Di Transizione (non fornito) BASF Masterflow 524
7 Malta Di Livellamento (non fornito) BASF Wabocrete |
& 6 Primer Epossidico Bicomponente |(se necessario) -
5 Resina Per Riempimento Asole - Tecnoseal 88
4 Resina Per Incollaggio Scossalina - - Kimitech EP-TX
< 3 Scossalina - - TNT gommato
O o 2 Barra Filettata + Dado + Rondelle M16x200 EN 20898 | Cl. 8.8 Acciaio Zincato
~— 1 Giunto Di Dilatazione - CNR 10018 | Mescola 60ShA+Acciaio
POS. DESCRIZIONE NOTE STANDARD MATERIALE
REVISIONE
1200212012 | Y EMISSIONE 00
DISEGNO NON JE]@
GIUNTO ELASTOMERICO IN SCALA
DISEGNATO: DC
AGFLEXJ 140 CONTROLLATO: DC
APPROVATO: MB
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